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Il. OPPBYGNING AV AC30 KIGREHJELPSYSTEMET FOR KRANFZRERE.

AC30 bestar typisk av:

en UC30 hovedenhet med stramforsyningskontakt som skal kables.

et TB30 display.

en IM30 kontrollenhet med ferdig kablet stramskap og shunt.

SL30 blinkende varsellampe med 10 meter lang kabel.

BROR30 som registrerer svingbevegelser med valgfritt pinjongsett (se tilhgrende salgsdokument).
en hgy koplingsboks BJ30H.

en lav koplingsboks BJ30B.

to kabler p& 5 meter (rgd ring).

tre kabler pa 10 meter (grann ring).

OO0

Foalgende tilbehgr kan tilknyttes systemet:

Lgpekattsensor BRCH med analog/digital modul CANANA og 20 m lang kabel (gul ring).
Forflyttingssensor BRTN med analog/digital modul CANANA eller CAD40 og 5 m lang kabel (r@d ring).
Retningssensor GYRO med analog/digital modul CANANA og med 5 m lang kabel (rad ring).
Vinkelsensor CAPANG med analog/digital modul CANANA og 10 m lang kabel (gr@nn ring).
Radiooverfgring TSC/RAC1/RAC2 med kabler.

(GRCRCRCKS)

lll. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER.

AC30-systemet ma kun installeres av kvalifiserte fagfolk som er spesialutdannet til dette. | motsatt fall fraskriver
SMIE seg alt ansvar. Ta kontakt med SMIE for oppleering i installering og oppstart av AC30.
Apparatet inneholder ingen indre komponenter som kan vedlikeholdes av brukeren selv.

AC30-systemets oppdelingsfunksjon:

1. Kople fra kontakten i det ferdig kablede stramskapet /IM30 og sett i shuntpluggen.

2. Kople fra stramforsyningen til AC30.
ADVARSEL: Dette er et klasse A-produkt. | et boligomrade kan systemet fgre til radioforstyrrelser, og det kan veere
ngdvendig med bestemte tiltak for & hindre dette.

IV. SLIK VIRKER AC30.

AC30 kjgrehjelpsystem for kranfarere har som oppgave & lgse problemer som gjelder:

+ Interferens mellom kranene pa byggeplasser med flere kraner.

+ Beskyttelse i sensitive omrader.
| Frankrike sgrger systemet for at byggeplassene er i samsvar med forskrift i Teknisk notat fra 6. mars 1991,
utarbeidet av departementet for arbeid, sysselsetting og fagutdanning.
AC30 handterer interferenssonene utligger/utligger og utligger/motvektsutligger ved at det danner en
sikkerhetssone rundt lgpekatten til den hgye kranen og utliggeren, samt motvektsutliggeren og kranstammen til
den lave kranen. Systemet griper inn ved forhandsbremsing og/eller automatisk stans av kranen dersom en
kollisjonsfare oppdages (se avsnitt X).

Systemet kan normalt overvake opptil 20 kraner der maksimalt fem av kranene opererer i samme arbeidssone.
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V. SKIEMA SOM VISER BRUK AV AC30 TIL TARNKRAN.
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V1. KOPLINGSOVERSIKT.
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(hurigmonte t eller ikke) kan enkelte kab ler |everes

Alt etter hvilken type kran det dreie r seg om
i 50m lengde .

Merknad:

BJ30B
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VIl. TB30 INFORMASJONSDISPLAY FOR KRANFZRER.

Lampene gir kranfgreren informasjon om bevegelsene som overvakes av AC30.

:

3 40
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nd
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(T 6 o &h
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SMIE
Symbol Funksjon Radt lys Glryasn t Merknad
E— Lopekatt forover Av Pa
E Lopekatt bakover Av Pa
o Sving hayre Av Pa
QD Sving venstre Av P&
iff! Forflytting forover Av P&
i‘::f! Forflytting bakover Av Pa
=
@\\ Ikke i bruk
? Shunting Shuntet | bruk
A Feil Virker ikke |1 bruk Feil varsles ogsd med
lydsignal
(| 1° Utliggerens
(e vinkelposisjon
Dersom AC30 er programmert
| [ Lapekattens plassering til & ikke bruke plassering (lav
e | =lim pa utliggeren kran), vises to sma streker i
displayet.
F300805 Manuel d'Utilisation AC30_Norsk
Page : 6/23
E-post:: smie@smie.com SMIE Rue de la Chapelle — ZI les Richardets — 93160 NOISY-LE-GRAND - Frankrike

Internett : http://www.smie.com S—C|ofon - +33 (0)1 55 85 90 40 — Faks : +33 ()1 43 03 34 03




BRUKERHANDBOK

Antikollisjonssystem med handtering av forbudte soner

VIIl. FUNKSJONSPRINSIPP | FORBUDTE SONER

AC30-systemet griper automatisk inn i kranens mekanismer for & sgrge for at den star helt i ro uten bevegelse.

Vinkelen for fartsreduksjon (markert med & pa figuren) avhenger av hvilken vinkel som er ngdvendig for & stanse
utliggeren, nar denne kastes ut i full fart under de verst tenkelige forhold (vind, last).

For & ta hensyn til fysisk treghet, reduseres svinghastigheten pa forhand, slik at det blir mulig a stanse utliggeren.

Rent praktisk tilpasser AC30 vinkelen for fartsreduksjon etter svinghastigheten.
O Sikkerhetsavstanden (minimum 2 meter) kommer i tillegg til den forbudte sonen som skal beskyttes, og vil
variere med byggeplassens risiko og begrensninger.

Eiendom offentlig sektor

3m

Stramledning under 50KV

N Forbudt sone
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IX. FUNKSJONSPRINSIPP NAR KRANER F@LGER HVERANDRE.

AC30-systemet griper automatisk inn i kranens mekanismer for & sgrge for at den star helt i ro i sikkerhetssonen
uten bevegelse (markert med = pa figuren):

O For en lav kran (markert med G1 pa figuren) "beskytter" sikkerhetssonen bade utligger og motvektsutligger.
O For en hgy kran (markert med G2 pa figuren) "beskytter" sikkerhetssonen kun heisewiren.

For & ta hensyn til fysisk treghet blir svinghastigheten redusert pa forhand, slik at det blir mulig & stanse utliggeren.
Vinkelen for fartsreduksjon (markert med & pa figuren) avhenger av hvilken vinkel som er ngdvendig for & stanse
utliggeren nar denne slenges ut i full fart under de verst tenkelige forhold (vind, last).

Rent praktisk tilpasser AC30 vinkelen for fartsreduksjon etter svinghastigheten.

X. AKTIV SIKKERHET (FAILSAFE-PRINSIPPET).

For & serge for at byggeplassen er i samsvar med gjeldende retningslinjer fungerer systemet etter “failsafe-
prinsippet”, prinsipp om "aktiv sikkerhet" i henhold til Teknisk notat fra 6. mars 1991, utarbeidet av departementet
for arbeid, sysselsetting og fagutdanning.

"Aktiv sikkerhet" er sikret i 4 ulike programmeringssituasjoner pa byggeplassen: (se vedlagt skisse)

O Kranen er stilt slik at den svinger med vinden
O Ekstern feil (feil i kommunikasjonen mellom systemkomponentene).
O Intern feil (systemet virker ikke og er uten strgm).
Q Shunting.
. F300805 Manuel d'Utilisation AC30_Norsk
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Situasjon der en hey kran pa byggeplassen er stilt slik at den svinger med

vinden. (stasjonaer kran)
(kranen er uten strom, men AC30 har strem).

Hoy kran uten strem med
lopekatten innerst pa utliggeren.

Hoy kran uten strem med
lopekatten midt pa utliggeren.

KRANER | BRUK KRAN UTEN STR@M MERKNAD

| de fleste tilfeller vil en kran uten

Ytre signal Varsgllampe Varsgllampe strgm kunne sidestilles med en

e kran som er stilt slik at den svinger
med vinden.
4ﬁ>TE.‘!0 ;E;
Indre signal g\\ﬂgaég
9 5235

) Nar den hgye kranen er uten
Kranen kan ikke lenger AC30 er ikke lenger aktiv (fri | SIr2M er det lopekattens
Konsekvens operere i dette omradet: Kran 9 plassering som avgjgr innenfor

) hvilket omrade den lave kranens
utligger ikke kan bevege seg.
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Situasjon der en lav kran pa byggeplassen er stilt slik at den svinger med

vinden. (stasjonaer kran)

(kranen er uten stroem,

Lav kran uten strem.

men AC30 har strom).

KRANER | BRUK

KRAN UTEN STR@M

MERKNAD

Ytre signal

Varsg‘lampe

Varsg‘lampe

| de fleste tilfeller vil en kran uten
strgm kunne sidestilles med en
kran som er stilt slik at den svinger
med vinden.

Indre signal

=T TB30 yg
[
o

L3
;335

sMie

Konsekvens

Kranen kan ikke lenger
operere i dette omradet:

AC30 er ikke lenger aktiv (fri
kran).
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Situasjon med ekstern feil pa byggeplassen. (stasjonaer kran)
(kommunikasjonen mellom AC30-komponentene er brutt).

Interferens mellom motvektsutliggeren pa
den lave kranen oa wiren pa den have

Ingen interferens mellom
motvektsutliggeren pa den lave kranen og
wiren na den have kranen.

INTERFERENS MELLOM KRANER MERKNAD
Var\sellampe Denne situasjonen gjelder ved
Utvendig varsling =) kabeltilkopling (brudd), men ogsa ved
\\\ radiokommunikasjon (lydforstyrrelser).
ﬁ TB30 f
. . agr,
Innvendig varslin §
g g E%;ﬁi
Kranene kan ikke lenger operere i
Konsekvens .
dette omradet:
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Situasjon med en kran med intern feil pa byggeplassen. (stasjonaer kran)

(AC30 virker ikke).

AC30 pa den lave kranen virker ikke.

INTERFERENS MELLOM
KRANER MED FEIL MERKNAD
KRANER
Intern feil kan for eksempel veere:
Varsellampe Varsellampe - Feil i strgamforsyning til AC30.
Utvendi rslin - - - Feil pa en sensor eller en kabel
vendig varsiing ™~ ™~ som er koplet fra.
\ \ - Varsellampe virker ikke eller er
koplet fra.
=7 TB30 ’E’ =7 TB30 A
. . apg ET1Y
Innvendig varslin ez Y
s s mﬂ%wis - 25k
Kranen kan ikke lenger Kranen kan ikke lenger
Konsekvens operere i dette omradet: operere i dette omradet:
F300805 Manuel d'Utilisation AC30_Norsk -
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AC30 pa den lave kranen er shuntet.

INTERFERENS MELLOM
SHUNTET KRAN MERKNAD
KRANER
Varsellampe Varsellampe
. . A
Utvendig varsling \®
\\\
=1 TB30 g
- - ams
Innvendig varslin
. . B2y
Kranen kan ikke lenger Dersom kranen allerede befinner
Konsekvens Kranen er fri. operere i dette omradet: seg i sonen nar omradet aktiveres,
kan den trekke seg ut derfra med
lav hastighet.
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Situasjon der en kran pa byggeplassen er stilt slik at den svinger med

vinden. (kran som forflytter seg)
(kranen er uten strom, men AC30 har strem).

e
s

Den hoye kranen er uten
strom med lgpekatten
innerst pa utliggeren.

Den hgye kranen er uten
strem med lopekatten midt
pa utliggeren.

KRANER | BRUK

KRAN UTEN STR@M

MERKNAD

Utvendig varsling

Varsg‘lampe

Varsg‘lampe

| de fleste tilfeller vil en kran uten
strom kunne sidestilles med en
kran som er stilt slik at den svinger
med vinden.

Innvendig varsling

=~ B3 1y

Wy

=
" PA

Konsekvens

Kranen kan ikke lenger

operere i dette omradet:

AC30 er ikke lenger aktiv (fri
kran).

Nar den hgye kranen er uten
strgm, er det lgpekattens
plassering som avgjar innenfor
hvilket omrade den lave kranens

utligger ikke kan bevege seg.
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Situasjon der en lav kran pa byggeplassen er stilt slik at den svinger med

vinden. (kran som forflytter seg)
(kranen er uten strem, men AC30 har strom).

Den lave kranen er uten strem.

Den lave kranen er uten strem.

KRANER | BRUK

KRAN UTEN STR@M

MERKNAD

Utvendig varsling

Varsg‘lampe

Vars§lampe

| de fleste tilfeller vil en kran uten
strom kunne sidestilles med en
kran som er stilt slik at den svinger
med vinden.

Innvendig varsling

== B30 E
ALk,

EH%@ES@

Kranen kan ikke lenger
Konsekvens operere i dette omradet:

AC30 er ikke lenger aktiv (fri
kran).
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Situasjon med ekstern feil pa byggeplassen. (kran som forflytter seg)
(kommunikasjonen mellom AC30-komponentene er brutt).

Lav kran

Interferens mellom
motvektsutliggeren pa den lave
kranen og wiren pa den haye
kranen.

Ingen interferens mellom
motvektsutliggeren pa den lave
kranen og wiren pa den haye
kranen.

INTERFERENS MELLOM KRANER MERKNAD

Varsellampe Denne situasjonen gjelder ved

kabeltilkopling (brudd), men ogsa ved
radiokommunikasjon (lydforstyrrelser).

Utvendig varsling

Innvendig varsling

smie

Kranene kan ikke lenger operere i

Konsekvens .
dette omradet:
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Situasjon med en kran med intern feil pa byggeplassen. (kran som forflytter

seq)
(AC30 virker ikke).

AC30 pa den hgye kranen
virker ikke.

AC30 pa den lave kranen
virker ikke.

\\\ P
INTERFERENS MELLOM
KRANER MED FEIL MERKNAD
KRANER
Intern feil kan for eksempel veere:
Varsellampe Varsellampe - Feil i stramforsyning til AC30.
- . A A - Feil p& en sensor eller en kabel
Utvendig varsling ~ ~ som er koplet fra.
\ \ - Varsellampe virker ikke eller er
koplet fra.
ﬁ> TB30 E‘ 4ﬁ>TE$0 }E
. - pg ET1Y
Innvendig varslin = gEz ¥
g g Eﬂ%wg@ [ME- 2%
Kranen kan ikke lenger Kranen kan ikke lenger
Konsekvens operere i dette omradet: operere i dette omradet:
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AC30 pa den hgye kranen
er shuntet.

,///'

INTERFERENS MELLOM
SHUNTET KRAN e MERKNAD
Varsellampe Varsellampe
. . A A
Utvendig varsling ~= ~=
N N
ﬁ TB30 =3 ?TBSH (=3
Innvendig varsling g\\%"eg HS “’é%
(43335 - 35 %
Kranen kan ikke lenger Dersom kranen allerede befinner
, operere i dette omradet: seg i sonen n&r omradet aktiveres,
Konsekvens Kranen er fri. s kan den trekke seg ut derfra med
lav hastighet.
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XI. BRUKSANVISNING FOR EN KRAN SOM FORFLYTTER SEG.

Pa enkelte byggeplasser kan en eller flere kraner ha en kranbane. For a ta hensyn til at kranen forflytter seg pa
banen, er det ngdvendig & installere en spesiell forflyttingssensor p& en av kranens boggier.
Forflyttingssensorens palitelighet og at den virker som den skal avhenger fullstendig av hvilken stand
banen er i.

For & hindre eventuell fare for "forskyvning" i registrering under forflytting, er sensoren utstyrt med en eller to

selvopprettende celler.
Den selvopprettende cellen aktiveres nar den passerer et "metallflagg" som er festet pa kranbanen og markeres

med radt.
Flaggene ma vedlikeholdes og alltid sta pa sin opprinnelige plass.

Hver gang det er endringer i kranens bane ma man ta kontakt med kunderddgiver for & vurdere eventuelle
endringer som ma gjares.

Dersom "forskyvningen" er for stor, kan forflyttingsregistreringen medfare store funksjonsfeil nar det gjelder bruk av
kjgrehjelpsystemet og handtering av eventuelle forbudte soner (kollisjon, langvarig stans...).

Kranfereren ma derfor alltid fa instruks om a sjekke selvopprettelsesflaggene sa ofte som mulig (minst to
ganger daglig) og ma hver dag kontrollere at de er i orden.

Forenklet fremstilling:

Kranboggi

Selvopprettelsessensor

o o % Y 8mm = 12mm

\

Selvopprettelsesflagg
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BRUKERHANDBOK

Antikollisjonssystem med handtering av forbudte soner

XIl. SPESIELLE TILFELLER MED INTERFERENS "UTLIGGER/KRANSTAMME"

Handtering av interferens mellom utligger og motvektsutligger pa en lav kran og kranstammen pa en hgy kran er
en av AC30s standardfunksjoner.

Eksemplet nedenfor viser to kraner som forflytter seg langs samme bane (fig. 1).

Nar funksjonen "utligger/kranstamme" p& AC30 slas pa, kontrollerer komponentene kontinuerlig distansen mellom
de to kranene og stanser farlige bevegelser for a forhindre at utliggeren pa den lave kranen gar inn i den hgye
kranens "motsatte omrade"” (fig. 2).

Minste tillatte avstand mellom de to kranene (fig. 3) er lik lengden p& motvektsutliggeren til den lave kranen pluss
gjeldende sikkerhetssoneavstand (se avsnitt IX).

LAV KRAN HoY KRAN MERKNAD
Fig.1 Kranen er fri. Kranen er fri.
Fia.2 Kranen kan ikke lenger operere i Kranen kan ikke forflytte seg i retning
g dette omradet: den lave kranen:
; ; . . . Figuren viser min ill
Fia.3 Kranen kan ikke lenger operere i Kranen kan ikke forflytte seg i retning av%tjai q mseeilom dsetezt atte
g. dette omradet: den lave kranen.
: kranene.
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BRUKERHANDBOK

Antikollisjonssystem med handtering av forbudte soner

XIIl. DEAKTIVERING AV SYSTEMET

Deaktivering ved hjelp av ngkkel pé kranens fundament.

I enkelte tilfeller (i henhold til installeringsbegrensninger) kan man bruke BJ30Bs
"shuntngkkel" som vanligvis befinner seg pa kranens fundament for & deaktivere
AC30-systemet.

I "grenn” stilling er systemet i bruk (nokkel ute), i "red" stilling er systemet deaktivert.
Merknad: Shunting med BJ30B kan vise seg & veere utilstrekkelig dersom AC30 har
en alvorlig feil. Som en konsekvens av dette vil det veere ngdvendig & bruke
"shuntpluggen” (se fremgangsmate nedenfor) for & sgrge for videre funksjon.

Arbeidsledere kan bruke "shuntngkkelen" fra BJ30B i ett enkelt tilfelle:
Gjennomfare en "feilsgking" for & finne arsaken til en eventuell feil som skyldes

AC30 eller kranen.

Sa fort kranen er deaktivert skjer alle bevegelser fritt. Det er ikke lenger noen interferensstyring eller handtering av
forbudte soner for kranen det gjelder. For & sikre optimal sikkerhet pa byggeplassen, vil komponentene i de andre
kranene regne sonen som utliggeren til den deaktiverte kranen kan sveipe over som forbudt, samtidig som all
annen interferenskontroll opprettholdes (se side 13 og 18).

For & deaktivere AC30 koples stagpselet (2) fra kontakten (3) og deretter koples
"shuntpluggen” (1) i kontakten (3).
Shuntpluggen mé& kun brukes ved:
1. arbeid med montering eller demontering av kranen.
2. arbeid med justering av sikkerhetssystemet.
' 3. gjennomfaring av "feilsgking" for a finne arsaken til
en eventuell feil som skyldes AC30 eller kranen.

A
had L
X
K

1%

%
el

2

N\

S

Etter enhver installasjon skal nokkel og plugg leveres tilbake til den som er
ansvarlig pa byggeplassen.

| begge disse tilfellene av deaktivering vil "maxi flash" sla seg pa.
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BRUKERHANDBOK

Antikollisjonssystem med handtering av forbudte soner

XIV. TEKNISKE STANDARDOPPLYSNINGER

Stremforsyning: 230/400 VAC +10% - 50/60 Hz
Forbruk: 160 W maks.

Masse Beskyttelse Bruks- Temperatur
Utstyr: temperatur for lagring

og transport

UC30: 10 kg IP 33 -05°C til 40°C -20°C til 50°C
TB30: 800 g IP 33 -20°C til 45°C -30°C til 70°C
IM30: 3,6 kg IP 33 -33°C til 55°C -40°C til 70°C
SL: 2,2 kg IP 65 -33°C til 55°C -40°C til 70°C
BROR30: 3,4 kg IP 33 -20°C til 55°C -40°C til 70°C
CANANA: 200 g IP 33
BJ30H: 1,2 kg IP 33 -33°C til 55°C -40°C til 70°C
BJ30B: 1,2 kg IP 33
Wire: - IP 33 -33°C til 55°C -40°C til 70°C
Nedkjaglingsperiode ved kommunikasjon med kabler: 100 ms
Nedkjglingsperiode ved trddlgs kommunikasjon: 333 ms

AC30 og dens komponenter ma lagres pa et tart og rent sted. Nar systemet ikke er i bruk, m& hettene skrus pa
plass.

AC30-systemet er i samsvar med maskindirektivet og er 3 -merket.

XV. GARANTI OG SERVICE.

Garantien pa SMIE-apparater dekker fabrikasjonsfeil i henhold til vare generelle betingelser og de
betingelser som gjelder for hvert enkelt produkt.

@  +33(0)1 55 85 90 40.

(=] +33(0)1 430334 03.
E-mail smie @smie.com.
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BRUKERHANDBOK

Antikollisjonssystem med handtering av forbudte soner

XVI. OPPLARING | BRUK AV AC30, KIGREHJELPSYSTEM FOR KRANF@RERE.

OPPLZARINGSPLAN

1/ Regelverk: (Kranfgrere og de som er ansvarlige pa byggeplassen)

Kort gjennomgang av teknisk notat fra 6. mars 1991 med anbefalinger.
O Bruk av kjgrehjelpsystem for kranfarere.

Utvendig varsling.

Bruk av shuntfunksjoner.

Arbeidsstans og konsekvenser.

Ooo

2/ Bruk: (Kranfgrere og de som er ansvarlige pa byggeplassen)

O Hvavil det si at kraner faglger hverandre (regler om vikeplikt). Gjennomgang av forbudte soner dersom
slike forekommer.

O Aktiv sikkerhet og tiltak som ma iverksettes (sjekkliste).

Presentasjon og gjennomgang av AC30 (hvordan ser det ut).

Funksjoner for informasjonsdisplayet i farerhuset.

Tolking av utvendig lyssignal.

0oDoo

3/ Qvelse: (Kranfgrere)

O Praktisk krandemonstrasjon.

@velse i & kjgre nar kraner fglger hverandre.

Oppleering i forbudte soner (dersom slike forekommer).
Visualisering av titak som iverksettes for aktiv sikkerhet.
Tips for maksimal kjgrekomfort.

0o 0D

Deltakerne vil fa utdelt et hefte der de viktigste punktene er gjengitt bdde nar det gjelder regelverket og rad for
praktisk bruk.

4/ Varighet:
a 2til 3 timer, med en gvre grense pa 4 kranfarere i tillegg til arbeidsledere.

5/ Pris: 610€. ekskl. avgifter
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